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UNIÃO TIPO AMÔNIA
 

SISTEMAS DE 

SANEAMENTO 

 Produzida em aço carbono ou inox 304. 

 Diâmetro de conexão: 3/4” ou 1”. 

o Para demais medidas é necessário 
consulta. 

 Possui vedação com anel de chumbo ou de 
teflon. 

 Fechamento nas extremidades através de 
parafusos. 

 Revestimento químico contra corrosão. 

UNIÃO TIPO AMÔNIA CLORANDO 

A União Tipo Amônia Clorando é um dispositivo manual para realizar a junção em uma linha ou em 
uma tubulação de cloro que necessita ser prolongada ou em que foi realizado um processo de secção. 

A União Tipo Amônia facilita a manutenção porque possibilita a secção e reestabelecimento da 
tubulação sem substituir um lance completo, ao mesmo tempo em que é o mecanismo para a 

continuidade da tubulação quando da necessidade de prolongamento em função do projeto ou do 

comprimento de tubos disponíveis no mercado. 

 Junção ou prolongamento de linha ou 
tubulação de cloro. 
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Características principais 

Aplicações 

Clorando Saneamento  
Rua Capitão Alberto Aguiar  Weissohn nº 248  Prédio 18  
Guararema SP CEP 08900-000 
Tel./Fax (11) 4693-3842 
e-mail : clorando@clorando.com.br 

www.clorando.com.br  


